
SPRINKLERS
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

For saving water and energy



Es para nosotros motivo de satisfacción presentar este catálogo de aspersores agrícolas, valvulería y accesorios de
primera calidad.
Nuestra conanza en el riego por aspersión, y sus ventajas: como economía de agua, disminución de la concentra-
ción de sales, mejoramiento del micro-clima para las plantas, mínimos problemas de erosión, mejor estado del
suelo para las semillas, complementación con los fertilizantes, economia de mano de obra, y, en denitiva, mayor
calidad y cantidad de producción, son las que nos animan día a día a superarnos en nuestra tarea.

- La sepa- La separación entre aspersores para conseguir una distribución uniforme del agua no debe ser superior al 60%
del diámetro de alcance de los mismos.
- Verique la presión de agua y el diámetro de las toberas hasta estar seguro de que el consumo de agua y la super-
cie de precipitación son las deseadas.
- Para conseguir precipitaciones muy pulverizadas, aumente la presión de trabajo.
- Los aspersores no precisan engrase. La lubricación se realiza con el agua durante su funcionamiento.

It is our pleasure to present this catalogue for our rst quality, durable sprayers, valvery and accesories.
Our condence in the spray irrigation system and its advantages such as water saving, decrease in the concentration
of salts, improvement of the plants microclimate, minimum problems with soil erosion, better ground conditions for
the seeds, compatibility with the usage of fertilizers and labour savings. In short, major quality and quantity in the
production is what encourages us to excel ourselves day by day in our task.

-In order to obtain an even distribution of the water the distance between the sprayers is not to be greater than 60%
of the opeof the operating range diameter.
- Check the water pressure and the nozzle diameter to assure that the water comsumption and the precipitation
surface fall within your needs.
- To obtain a very ne spray just increase the working pressure.
- The sprayer does not need lubricants. Lubrication is accomplished by the water during its operation.

RECOMENDACIONES PARA SU USO

WE RECOMMEND THE FOLLOWING

C’est pour nous un motif de satisfaction de présenter ce catalogue d’asperseurs, valverie et accesoirs de toute première
qualité, durables et que couvrent le secteur de l’agriculture.
Notre conance dans l’irrigation par aspersion et ses avantages, tels qu’économie d’eau, diminution de la concentration de
sels, amélioration du micro-climat pour les plantes, les prblèmes mínimes d’érosion, le meilleur état du sol pour les graines,
avec le complément des fertilisants, l’économie de main-d’ouvre et, en dénitive, une meilleure qualité et une plus grande
quantité de production, voilà ce qui nous à ancouragé, jour après jour, à nous depasser dans notre tâche.

--La séparation entre asperseurs pour obtenir une distribution uniforme de l’eau ne doit pas être supérieure à 60% du
diamétre de portée de ceux-ci.
- Vériez la pression d’eau et le diamètre des tuyères jusqu’à être sûr que la consommation d’eau et la surface de précipita-
tion sont bien les voulues.
- Pour obtenir des précipitations très pulvérisées, augmentez la pression de travail.
- Les asperseurs n’ont pas besoin d’être graissés. La lubrication s’effectue avec de l’eau au moment de leur fonctionnement.

RECOMMANDATIONS POUR LEUR UTILISATION

SOMLO 25 C ---   3
SOMLO 30 C ---   4
SOMLO 30 AH ---   5
SOMLO 40 C ---   6
SOMLO 46 C ---   7
SOMLO 50 C ---   8
SOMSOMLO 54 E ---   9
SOMLO 56 CB --- 10
SOMLO 70 C --- 11
SOMLO 26 S --- 12

SOMLO 26 AS --- 13
SOMLO 58 E --- 14
SOMLO 14  --- 14
SOMLO 2  --- 15
SOMLO 4  --- 15
SOMLO 7  --- 16
SOMSOMLO 8  --- 16
SOMLO 9  --- 16
SOMLO 12  --- 17

El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier elemento de este catálogo sin previo aviso. Los datos expuestos son orientavos y en ningún momento comprometen al fabricante.
The manufacturer reserves the right to modify any item in this catalogue without previous noce. The informaon is given only as an orientaon and in no way compromises the manufacturer.
Le fabricant se reserve le droit de modifier n’importe quel element de ce catalogue sans preavis. Les donnees expossees sont indicaves et n’engagent a aucun moment le fabricant.
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON Y BRONCE.
-MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
-CIRCULO COMPLETO.
-CONEXION 1/2” GAS MACHO O HEMBRA.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF BRASS AND BRONZE.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 1/2” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON ET BRONCE.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 1/2” GAZ MALE OU FEMELLE.

260099

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 25C
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

260098
260099 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
260098 --- Fabricado en bronce, macho  Made of bronze, male  Fabriqué en bronce, male

3,57 mm
9/64”

3,96 mm
5/32”

4,76 mm
3/16”

5,15 mm
13/64”

4,36 mm
11/64”

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20

1130
1238
1357
1429
1516
1598
17701770
1323
1449
1565
1673
1775
1871
21502150

636
696
752
804
853
899
985985
782
857
925
989
1049
1106
12101210
948
1039
1122
1199
1272
1341
14751475

11
11
12
12
13
13
13,513,5
12
12
13
13,5
14
14
14,514,5
12
13
13,5
13,5
14
14
14,514,5

3,57mm
9/64”
-

2,38 mm
3/32”

3,96 mm
5/32”
-

2,38mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17mm
1/8”

4,36 mm
11/64”
-

2,38mm
3/32”

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
4,204,20

1670
1838
1997
2169
2256
2378
26202620
1863
2049
2215
2363
2435
2641
29302930

906
976
1070
1124
1233
1309
14351435
1082
1187
1285
1319
1449
1526
16801680
1238
1369
1472
1599
1672
1771
19351935

11
11
11,5
11,5
12,5
13
13,513,5
11,5
11,5
12
13
13
14
14,514,5
12
12,5
13
13
13,5
14
14,514,5

12,5
13
13
13,5
14
14,5
15,515,5
13
13,5
14
14
15
15,5
16,516,5

13
13,5
13,5
14
14
14,5
15,515,5
13,5
14
14,5
14,5
15,5
16
16,516,5

3



DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON Y BRONCE.
-MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
-CIRCULO COMPLETO.
-CONEXION 3/4” GAS MACHO O HEMBRA.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF BRASS AND BRONZE.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON ET BRONCE.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE OU FEMELLE.

010098

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 30C
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

010099

010099 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
010097 --- Fabricado en bronce, macho  Made of bronze, male  Fabriqué en bronce, male
010098 --- Fabricado en latón, hembra  Made of brass, female  Fabriqué en laiton, femelle
010096 --- Fabricado en bronce, hembra  Made of bronze, female  Fabriqué en bronce, femelle

3,57 mm
9/64”

3,96 mm
5/32”

4,76 mm
3/16”

5,15 mm
13/64”

5,55 mm
7/32”

4,36 mm
11/64”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
33,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,54,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,4,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
33,50
4,00
4,50
5,00

1115
1215
1365
1500
1625
1740
1841840
1920
1315
1440
1615
1770
1915
22050
2170
2245
1530
1670
1885
2070
222245
2395
2500
2560

655
710
790
865
935
1000
11055
1105
800
865
970
1060
1145
11220
1290
1340
960
1040
1165
1280
11380
1470
1560
1625

12,5
13
13,5
13,75
14
14,25
14,514,5
14,5
13
13,5
14
14,25
14,5
14,7514,75
15
15
13,5
14
14,5
14,75
1515
15,25
15,5
15,5

3,57mm
9/64”
-

2,38 mm
3/32”

3,96 mm
5/32”
-

2,38mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17mm
1/8”

5,55 mm
7/32”
-

3,17mm
1/8”

4,36 mm
11/64”
-

2,38mm
3/32”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,54,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,4,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
33,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1650
1798
2020
2220
2405
2575
27232723
2840
1841
2016
2261
2478
2681
28702870
3038
3143
2065
2254
2544
2794
30303030
3233
3375
3455

950
1030
1145
1254
1355
1450
151530
1602
1096
1185
1329
1452
1568
16711671
1767
1835
1246
1352
1514
1664
171794
1911
2028
2112

12,5
13
13,5
13,75
14
14,25
14,514,5
14,5
13
13,5
14
14,25
14,5
14,7514,75
15
15
13,5
14
14,5
14,75
1515
15,25
15,5
15,5

14
14,5
15
15,25
15,5
15,75
1616
16
14,5
15
15,5
15,75
16
16,2516,25
16,5
16,75
14,75
15,5
16
16,25
16,516,5
16,75
17
17,25

14
14,5
15
15,25
15,5
15,75
1616
16
14,5
15
15,5
15,75
16
16,16,25
16,5
16,75
14,75
15,5
16
16,25
16,516,5
16,75
17
17,25
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR ANTIHELADA.
-FABRICADO EN LATON. 
-MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
-CIRCULO COMPLETO.
-CONEXION 3/4” GAS MACHO O HEMBRA.
-PODER ANTIHELADA -26º.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER ANTIFREEZE.
-MADE OF BRASS.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.
-ANTIFREEZE POWER -26º.

- ASPERSEUR ANTICONGELATION.
-FABRIQUE EN LAITON ET BRONCE.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE OU FEMELLE.
-CONTROLE ANTICONGELATION -26º.160049

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 30 AH
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

160050

160050 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
160049 --- Fabricado en latón, hembra  Made of brass, female  Fabriqué en laiton, femelle

3,57 mm
9/64”

3,96 mm
5/32”

4,76 mm
3/16”

5,15 mm
13/64”

4,36 mm
11/64”

655
710
790
865
935
1000
10551055
1105
800
865
970
1060
1145
12201220
1290
1340
960
1040
1165
1280
13801380
1470
1560
1625

3,57mm
9/64”
-

2,38 mm
3/32”

3,96 mm
5/32”
-

2,38mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17mm
1/8”

5,55 mm
7/32”
-

3,17mm
1/8”

4,36 mm
11/64”
-

2,38mm
3/32”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1650
1798
2020
2220
2405
2575
27232723
2840
1841
2016
2261
2478
2681
28702870
3038
3143
2065
2254
2544
2794
30303030
3233
3375
3455

14
14,5
15
15,25
15,5
15,75
1616
16
14,5
15
15,5
15,75
16
16,2516,25
16,5
16,75
14,75
15,5
16
16,25
16,516,5
16,75
17
17,25
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON. 
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- CIRCULO COMPLETO.
- CONEXION 3/4” GAS MACHO O HEMBRA.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF BRASS.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON ET BRONCE.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE OU FEMELLE.

020098

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 40 C
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

020099

020099 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
020098 --- Fabricado en latón, hembra  Made of brass, female  Fabriqué en laiton, femelle

4,76 mm
3/16”

3,96 mm
5/32”

6,35 mm
1/4”

5,95 mm
15/64”

4,36 mm
11/64”

5,15 mm
13/64”

2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50

2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50

1910
2070
2230
2370
2500
2630
27402740
2150
2350
2540
2710
2880
3030
31803180
2450
2690
2910
3110
3300
3480
36603660

970
1045
1150
1225
1300
1370
14401440
1150
1260
1370
1475
1550
1655
17301730
1380
1510
1640
1750
1870
1980
22060
1620
1800
1910
2050
2170
2280
22390

14,9
15,3
15,6
15,8
16
16,2
16,516,5
15,4
15,9
16,2
16,4
16,6
16,8
17,117,1
15,5
16,3
16,6
16,9
17,1
17,3
17,517,5
16,4
16,8
17,3
17,6
17,8
18,1
18,318,3

4,76 mm
3/16”
-

3,17 mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17 mm
1/8”

3,96 mm
5/32”
-

2,38 mm
3/32”

6,35 mm
1/4”
-

3,17mm
1/8”

5,95 mm
15/64”
-

3,17mm
1/8”

5,55 mm
7/32”
-

3,17mm
1/8”

4,36 mm
11/64”
-

2,38 mm
3/32”

2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50

2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,505,50

2550
2790
3010
3200
3380
3560
37203720
2820
3090
3330
3560
3780
3980
41704170
3100
3400
3680
3950
4190
4430
46504650

1320
1450
1560
1670
1780
1870
19701970
1520
1660
1790
1910
2030
2140
22402240
2040
2230
2400
2560
2720
2660
29902990
2300
2520
2720
2900
3080
3240
34003400

14,8
15,1
15,4
15,6
15,9
16,1
16,316,3
15,2
15,8
16
16,2
16,5
16,7
16,916,9
15,6
16,1
16,3
16,5
16,8
17
17,217,2
16,1
16,5
17
17,3
17,5
17,8
1818

15,6
17,2
17,9
18,3
18,6
18,8
1919
16,9
17,7
18,3
18,8
19,2
19,8
19,819,8
17,4
18,3
18,9
19,4
19,8
20,3
20,720,7

16,6
17,4
18,2
18,6
18,9
19,1
19,319,3
17,4
18
18,6
19,1
19,5
19,8
20,120,1
17,6
18,6
19,2
19,7
20,1
20,6
2121
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN PLASTICO DELRIN. 
-MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
-CIRCULO COMPLETO.
-CONEXION 3/4” GAS MACHO.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF DELRIN PLASTIC.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE.

-ASPERSEUR FABRIQUE EN PLASTIQUE DELRIN
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE.

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 46 C
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

070099

A petición del cliente se suministra toberas de latón o plástico.
To be supplied with brass or plastic nozzles at the request of the client.
Sur demande du client nous pouvons le fournir avec de buses en laiton o plastique.

3,57 mm
9/64”

3,96 mm
5/32”

4,76 mm
3/16”

5,15 mm
13/64”

5,55 mm
7/32”

4,36 mm
11/64”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1115
1215
1365
1500
1625
1740
18401840
1920
1315
1440
1615
1770
1915
20502050
2170
2245
1530
1670
1885
2070
22452245
2395
2500
2560

655
710
790
865
935
1000
10551055
1105
800
865
970
1060
1145
12201220
1290
1340
960
1040
1165
1280
13801380
1470
1560
1625

12,5
13
13,5
13,75
14
14,25
14,514,5
14,5
13
13,5
14
14,25
14,5
14,7514,75
15
15
13,5
14
14,5
14,75
1515
15,25
15,5
16,5

3,57mm
9/64”
-

2,38 mm
3/32”

3,96 mm
5/32”
-

2,38mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17mm
1/8”

5,55 mm
7/32”
-

3,17mm
1/8”

4,36 mm
11/64”
-

2,38mm
3/32”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1650
1798
2020
2220
2405
2575
27232723
2840
1841
2016
2261
2478
2681
28702870
3038
3143
2065
2254
2544
2794
30303030
3233
3375
3455

950
1030
1145
1254
1355
1450
15301530
1602
1096
1185
1329
1452
1568
16711671
1767
1835
1246
1352
1514
1664
17941794
1911
2028
2112

12,5
13
13,5
13,75
14
14,25
14,514,5
14,5
13
13,5
14
14,25
14,5
14,7514,75
15
15
13,5
14
14,5
14,75
1515
15,25
15,5
15,5

14
14,5
15
15,25
15,5
15,75
1616
16
14,5
15
15,5
15,75
16
16,2516,25
16,5
16,75
14,75
15,5
16
16,25
16,516,5
16,75
17
17,25

14
14,5
15
15,25
15,5
15,75
1616
16
14,5
15
15,5
15,75
16
16,2516,25
16,5
16,75
14,75
15,5
16
16,25
16,516,5
16,75
17
17,25
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN PLASTICO DELRIN. 
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- CIRCULO COMPLETO.
- CONEXION 3/4” GAS MACHO.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF DELRIN PLASTIC.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN PLASTIQUE DELRIN.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE.

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 50 C
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

110099

3,96 mm
5/32”

3,17 mm
1/8”

3,57 mm
9/64”

5,55 mm
7/32”

4,76 mm
3/16”

4,36 mm
11/64”

5,15 mm
13/64”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
44,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
44,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
33,50
4,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
33,00
3,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
44,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
44,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
33,50
4,00
4,50
5,00

1115
1215
1365
1500
1625
1740
11840
1920
1315
1440
1615
1770
1915
22050
2170
2245
1530
1670
1885
2070
22452245
2395
2500
2560

510
555
620
680
735
790
8840
880
655
710
790
865
935
11000
1055
1105
800
965
970
1060
11451145
1220
1290
1340
960
1040
1165
121280
1380
1470
1560
1625

12
12,5
12,75
13
13
13,25
1313,5
13,5
12,5
13
13,5
13,75
14
1414,25
14,5
15
13
13,5
14
14,25
1414,75
15
15,5
16
14
14,5
15
1515,25
15,5
16
16,5
16,5

4,76 mm
3/16”
-

3,17 mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17 mm
1/8”

3,96 mm
5/32”
-

2,38 mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17mm
1/8”

4,76 mm
3/16”
-

2,38mm
3/32”

5,55 mm
7/32”
-

3,17mm
1/8”

4,36 mm
11/64”
-

2,38 mm
3/32”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
44,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
44,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
33,50
4,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
33,00
3,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,003,00
3,50
4,00
4,50
5,00

1393
1518
1706
1875
2031
2175
23002300
2400
1650
1798
2020
2220
2405
25752575
2723
2840
1841
2016
2261
2478
26812681
2870
3038
3143
2065
2254
2544
27942794
3030
3233
3376
3455

800
871
973
1067
1154
1240
1311318
1382
950
1030
1145
1254
1355
1451450
1530
1602
1096
1185
1329
1452
151568
1671
1767
1835
1246
1352
1514
11664
1794
1911
2028
2112

12
12,5
12,75
13
13
13,25
1313,5
13,5
12,5
13
13,5
13,75
14
1414,25
14,5
15
13
13,5
14
14,25
1414,75
15
15,5
16
14
14,5
15
1515,25
15,5
16
16,5
16,5

14,5
15
15,5
16
16,5
16,75
1717
17
14,5
15
15,5
16
16,5
16,7516,75
17
17
15,5
16
16,5
16,75
1717
17,25
17,5
17,75
15,75
16,5
17
17,2517,25
17,5
17,75
18
18,25

14,5
15
15,5
16
16,5
16,75
1717
17
15,5
16
16,5
16,75
17
1717,25
17,5
17,75
15,75
16,5
17
17,25
1717,5
17,75
18,
18,25
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A petición del cliente se suministra toberas de latón o plástico.
To be supplied with brass or plastic nozzles at the request of the client.
Sur demande du client nous pouvons le fournir avec de buses en laiton o plastique.



DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN PLASTICO DELRIN. 
- CONEXION 3/4” GAS MACHO.

- SPRAYER MADE OF DELRIN PLASTIC.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN PLASTIQUE DELRIN
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE.

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 54 E
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

190053

4,40 mm
11/64”

4,00 mm
5/32”

4,80 mm
3/16”

5,20 mm
13/64”

5,50 mm
7/32”

3,60 mm
9/64”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,701,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,70
2,002,00
2,50
3,00
3,50
4,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,701,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,70
2,002,00
2,50
3,00
3,50
4,00

1115
1215
1365
1500
1625
1740
13151315
1440
1615
1770
1915
2050
1530
16701670
1885
2070
2245
2395

655
710
790
865
935
1000
860860
865
970
1060
1145
1220
960
10401040
1165
1280
1380
1470

2,4
2,6
2,9
3,2
3,3
3,6
2,32,3
3,2
3,5
3,9
4,2
4,5
3,3
3,83,8
4,2
4,6
5,0
5,4

5,95mm
15/64”

6,35 mm
1/4”

7,14 mm
9/32”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,701,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,70
2,002,00
2,50
3,00
3,50
4,00

1790
1970
2150
2350
2540
2710
21102110
2330
2450
2690
2910
3110
2400
25202520
2700
3066
3473
3686

5,9
6,9
7,4
8,3
8,6
9,6
7,47,4
7,8
8,6
9,4
10,3
11,0
8,5
8,98,9
9,6
10,8
12,3
13,0

3,9
4,5
5,0
5,5
5,9
6,3
4,74,7
5,2
5,8
6,4
6,8
7,3
5,4
6,16,1
6,8
7,4
7,9
8,4
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RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE



DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON.
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- CIRCULO COMPLETO.
- CONEXION 3/4” GAS MACHO O HEMBRA.
- ANGULO DE SALIDA DEL CAUDAL 10º.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

- SPRAYER MADE OF BRASS.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.
- 10º OUTFLOW EXIT-ANGLE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE OU FEMELLE.
- SORTIE A CAUDAL 10º.

220099

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 56CB
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

220098

220098 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
220099 --- Fabricado en bronce, macho  Made of bronze, male  Fabriqué en bronce, male

2,40 mm
3/32”

3,20 mm
1/8”

5,20 mm
13/64”

5,50 mm
7/32”

3,60 mm
9/64”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00

1329
1442
1612
1766
1907
2039
21632163
2280
1487
1613
1803
1975
2134
22812281
2419
2550

283
307
343
376
406
434
461461
486
503
546
610
669
722
772772
819
863
637
691
773
846
914914
977
1037
1093

7
7
8
8
9
9
1010
10
8
8
9
10
10
1111
11
11
8
9
10
10
1111
11
12
12

4,00mm
5/32”

4,40 mm
11/64”

4,80 mm
3/16”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,503,50
4,00
4,50
5,00

787
853
954
1045
1129
1206
12801280
1349
952
1032
1154
1264
1366
14601460
1548
1632
1133
1228
1373
1505
16251625
1737
1843
1942

9
9
10
11
12
12
1212
13
9
10
11
11
12
1313
13
13
10
10
11
12
1313
13
13
14

10
11
12
12
13
14
1414
14
10
11
12
13
13
1414
14
15

6,00 mm
15/64”

6,40 mm
1/4”

1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,504,50
5,00
1,70
2,00
2,50
3,00
3,50
4,004,00
4,50
5,00

1770
1919
2146
2351
2539
2715
28792879
3035
2014
2184
2442
2675
2889
30893089
3276
3453

11
12
13
13
14
14
1414
15
11
12
13
14
14
1515
15
15
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Para calcular el caudal, sumar el de las dos toberas elegidas.
To determinate the ow, add up the two elected nozzles.
Pour determiner le débit addictioner le total des déux buses choisies.



DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON.
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- CIRCULO COMPLETO.
- CONEXION 1” BSP MACHO O HEMBRA.
- TORNILLO DIFUSOR.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF BRASS.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE CIRCLE.
- 1” BSP CONNECTION MALE OR FEMALE.
- DIFFUSING SCREW.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 1” BSP MALE OU FEMELLE.
- VIS DIFFUSER.

030096

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 70C SOMLO 70CGR

SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

030097

030098

030099

030097 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
030096 --- Fabricado en latón, hembra  Made of brass, female  Fabriqué en laiton, femelle
030099 --- Fabricado en latón, macho   Made of brass, male   Fabriqué en laiton, male
030098 --- Fabricado en latón, hembra  Made of brass, female  Fabriqué en laiton, femelle

5,55 mm
7/32”

6,35 mm
1/4”

7,93 mm
5/16”

8,73 mm
11/32”

9,52 mm
3/8”

7,14 mm
9/32”

3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78

3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78

4500
4700
4900
5200
5400
5600
585800
5480
5600
5900
6200
6400
6700
696900
6480
6830
6900
7200
7500
7800
818100

2200
2300
2400
2500
2600
2700
282800
2900
3000
3200
3300
3400
3600
373700
3700
3900
4000
4200
4400
4600
474700

18,7
19
19,3
19,6
20,1
20,5
2121
20,1
20,4
20,8
21,3
21,7
22,2
22,622,6
20,7
21,1
21,6
22
22,5
22,9
23,423,4

5,55 mm
7/32”
-

4,36 mm
11/64”

6,35 mm
1/4”
-

4,76 mm
3/16”

7,93 mm
5/16”
-

5,55 mm
7/32”

8,73 mm
11/32”
-

5,55 mm
7/32”

9,52 mm
3/8”
-

5,55mm
7/32”

7,14 mm
9/32”
-

4,76 mm
3/16”

3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78

3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78
3,62
3,93
4,34
4,65
5,06
5,37
5,785,78

6500
6800
7200
7500
7800
8100
848400
7300
7700
8100
8400
8700
9100
949400
8000
8500
8900
9200
9600
10000
110500

3560
3760
3960
4060
4160
4260
4364360
4500
4700
4900
5100
5400
5600
575700
5100
5400
5700
5900
6200
6400
676700

19
19,3
19,5
19,8
20,5
21
21,521,5
20,4
20,7
21,1
21,8
22,1
22,5
2323
21
21,5
21,9
22,4
22,8
23,3
23,723,7

21,3
21,9
22,6
23,1
23,6
24
24,524,5
22,5
23,1
23,7
24,4
25
25,6
26,226,2
23,9
24,5
25,1
25,7
26,3
26,9
27,627,6

21
21,6
22,2
22,8
23,2
23,7
24,124,1
21,6
22,8
23,4
24
24,,6
25,2
25,825,8
23,4
24,4
24,7
25,3
25,9
26,5
27,127,1
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON.
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- SECTOR O CIRCULO COMPLETO.
- CONEXION 3/4” GAS MACHO O HEMBRA.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF BRASS.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE QUADRANT OR CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- SECTEUR OU CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE OU FEMELLE.040095

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 26S
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

040099

040099 --- Fabricado en latón, macho, sin chapa  Made of brass, male, without plate  Fabriqué en laiton, male, sans plaque.
040095 --- Fabricado en latón, hembra, sin chapa  Made of brass, female, without plate  Fabriqué en laiton, femelle, sans plaque.
040096 --- Fabricado en latón, macho, con chapa  Made of brass, male, with plate   Fabriqué en laiton, male, avec plaque.
040097 --- Fabricado en latón, hembra, con chapa Made of brass, female, with plate  Fabriqué en laiton, femell, avec plaque.
040098 --- Conjunto chapa deectora    Kit deector plate      Assemblage plaque deecteure.

3,96 mm
5/32”

4,36 mm
11/64”

5,15 mm
13/64”

5,55 mm
7/32”

4,76 mm
3/16”

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,3,50
3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,13,15
3,50
3,85
4,20

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,853,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
3,85
4,20

1335
1475
1605
1725
1830
1925
20102010
2085
1550
1715
1875
2010
2135
22402240
2335
2405

795
870
940
1010
1070
1130
111185
1235
960
1050
1140
1215
1290
131360
1430
1480
1135
1245
1355
1455
11545
1630
1705
1775

12
12
12
13
13
13
1313
14
12
12
13
13
13
1414
14
14
12
13
13
13
1414
14
14
14

3,96 mm
5/32”
-

2,38 mm
3/32”

4,36 mm
11/64”
-

2,38 mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17 mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17 mm
1/8”

5,55 mm
7/32”
-

3,17 mm
1/8”

4,76 mm
3/16”
-

2,38 mm
3/32”

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,853,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,153,15
3,50
3,85
4,20

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,853,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,153,15
3,50
3,85
4,20

1682
1848
2005
2150
2290
2400
25202520
2630
1880
2075
2255
2420
2565
27002700
2855
2950
2095
2315
2520
2700
28802880
3020
3155
3270

1095
1190
1290
1385
1470
1550
16251625
1690
1260
1375
1490
1590
1690
17851785
1870
1950
1430
1570
1700
1830
19401940
2050
2145
2230

12,5
13
13,5
13,5
13,5
13,5
1414
14
12,5
13,5
13,5
14
14
14,514,5
14,5
14,5
13
14
14
14,5
14,514,5
15
15
15,5

13
14
14
14,5
14,5
15
1515
15,5
13
14
14,5
15
15
15,515,5
15,5
15
13,5
14,5
15
15,5
15,515,5
16
16
16

13
13
13
14
14
14
1414
15
13
13
14
14
14
1515
15
16
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- ASPERSOR FABRICADO EN LATON.
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- SECTOR O CIRCULO COMPLETO.
- CONEXION 3/4” GAS MACHO O HEMBRA.
- PALA ANTISALPICADURA.

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

RENDIMIENTOS CON 2 BOQUILLAS
SPRAYING EFFICIENCY WITH 2 NOZZLES

RENDEMENTS AVEC 2 BUSES

- SPRAYER MADE OF BRASS.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXIS.
- COMPLETE QUADRANT OR CIRCLE.
- 3/4” GAS CONNECTION MALE OR FEMALE.
- SPLASH BLADE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN LAITON.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- SECTEUR OU CERCLE COMPLET.
- CONNEXION 3/4” GAZ MALE OU FEMELLE.
- PALE AVEC ECLABOUSSURE.

040092

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 26AS
SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

040093

040093 --- Fabricado en latón, macho, sin chapa  Made of brass, male, without plate  Fabriqué en laiton, male, sans plaque.
040092 --- Fabricado en latón, hembra, sin chapa  Made of brass, female, without plate  Fabriqué en laiton, femelle, sans plaque.
040091 --- Fabricado en latón, macho, con chapa  Made of brass, male, with plate   Fabriqué en laiton, male, avec plaque.
040090 --- Fabricado en latón, hembra, con chapa Made of brass, female, with plate  Fabriqué en laiton, femell, avec plaque.
040098 --- Conjunto chapa deectora    Kit deector plate      Assemblage plaque deecteure.

3,96 mm
5/32”

4,36 mm
11/64”

5,15 mm
13/64”

5,55 mm
7/32”

4,76 mm
3/16”

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,3,50
3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,13,15
3,50
3,85
4,20

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,853,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
3,85
4,20

1335
1475
1605
1725
1830
1925
20102010
2085
1550
1715
1875
2010
2135
22402240
2335
2405

795
870
940
1010
1070
1130
111185
1235
960
1050
1140
1215
1290
131360
1430
1480
1135
1245
1355
1455
11545
1630
1705
1775

12
12
12
13
13
13
1313
14
12
12
13
13
13
1414
14
14
12
13
13
13
1414
14
14
14

3,96 mm
5/32”
-

2,38 mm
3/32”

4,36 mm
11/64”
-

2,38 mm
3/32”

4,76 mm
3/16”
-

3,17 mm
1/8”

5,15 mm
13/64”
-

3,17 mm
1/8”

5,55 mm
7/32”
-

3,17 mm
1/8”

4,76 mm
3/16”
-

2,38 mm
3/32”

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,853,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,153,15
3,50
3,85
4,20

1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,853,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
3,85
4,20
1,75
2,10
2,45
2,80
3,153,15
3,50
3,85
4,20

1682
1848
2005
2150
2290
2400
25202520
2630
1880
2075
2255
2420
2565
27002700
2855
2950
2095
2315
2520
2700
28802880
3020
3155
3270

1095
1190
1290
1385
1470
1550
16251625
1690
1260
1375
1490
1590
1690
17851785
1870
1950
1430
1570
1700
1830
19401940
2050
2145
2230

12,5
13
13,5
13,5
13,5
13,5
1414
14
12,5
13,5
13,5
14
14
14,514,5
14,5
14,5
13
14
14
14,5
14,514,5
15
15
15,5

13
14
14
14,5
14,5
15
1515
15,5
13
14
14,5
15
15
15,515,5
15,5
15
13,5
14,5
15
15,5
15,515,5
16
16
16

13
13
13
14
14
14
1414
15
13
13
14
14
14
1515
15
16
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DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- DIFUSOR FABRICADO EN ZAMAK. 
- CONEXION 3/8” BSW MACHO.

- DIFFUSER MADE OF ZAMAK.
- 3/8” BSW CONNECTION MALE.

- DIFUSEUR FABRIQUE EN ZAMAK.
- CONNEXION 3/8” BSW MALE.

- CONJUNTO ADAPTADOR 1/2 BSP SIN ASPERSOR.
- VARILLA Ø 8x1.200mm, ACERO CINCADO.
- CONJUNTO RACOR SOBRE MANGUERA.
- MANGUERA PVC Ø 13x1.200 mm.
- CONJUNTO BRIDAS DE CREMALLERA.
- RACOR PORTA ASPERSOR PLASTICO DELRIN.

- ADAPTER SET 1/2 BSP, WITHOUT SPRINKLER.
- ZINC-PLATED STEEL ROD Ø 8x1.200 mm.
- CONNECTOR ON HOSE.
- PVC HOSE Ø 13x1.200 mm.
- RACK FLANGE SET.
- DELRIN PLASTIC SPRINKLER-HOLDER CONNECTOR

- ENSEMBLE ADAPTATEUR 1/2 GAZ, SANS ASPERSEUR.
- TIGE Ø 8x1.200 mm, ACIER ZINGUÉ.
- ENSEMBLE RACCORD À TUYAU FLEXIBLE.
- TUYAU FLEXIBLE PVC Ø 13x1.200 mm.
- ENSEMBLE BRIDES DE CRÉMAILLÈRE.
- RACCORD PORTE-ASPERSEUR PLASTIQUE DELRIN.

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 58 E

SOMLO 14

SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

140019

150031
150029
150030
150026
150027
150025

150031
150029
150030
150026
150027
150025

150031
150029
150030
150026
150027
150025

2 mm
5/64”

1
1,5
2
2,5
3

150
190
220
240
260

1,6
1,9
2,1
2,3
2,5

2 mm
5/64”

1
1,5
2
2,5
3

150
190
220
240
260

1,6
1,9
2,1
2,3
2,5

14

RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE



DIAMETRO BOQUILLAS EN MM Y PULGADAS
NOZZLE DIAMETERS IN MM AND INCHES
DIAMETRE BUSES EN MM. ET POUCES

- FABRICADO EN LATON.
- CONEXION 3/4” ó 1” BSP HEMBRA.
- CONEXION PARA MANGUERA.

- MADE OF BRASS.
- 3/4” or 1” BSP CONNECTION FEMALE.
- WATERING HOSE CONNECTION.

- FABRIQUE EN LAITON.
- CONNEXION 3/4” o 1” BSP FEMELLE.
- CONNEXION A MANCHE.

- ASPERSOR FABRICADO EN PLASTICO DELRIN.
- MUELLES Y EJES EN ACERO INOXIDABLE.
- SECTOR O CIRCULO COMPLETO.
- CARCASA FABRICADA EN CYCOLAC.
- MUELLE RETRACTIL.
- CONEXIÓN 1/2” BSP HEMBRA.

- SPRINKLER MADE OF PLASTIC DELRIN.
- STAINLESS STEEL SPRINGS AND AXLE.
- PART OR COMPLETE CIRCLE.
- MADE OF CYCOLAC.
- BRING BACK SPRING.
- 1/2” BSP CONNECTION FEMALE.

- ASPERSEUR FABRIQUE EN PLASTIQUE DELRIN.
- RESSORTS ET AXES EN ACIER INOXYDABLE.
- SECTEUR OU CERCLE COMPLET.
- FABRIQUE EN CYCOLAC.
- RESSORT RETRACTILE.
- CONNEXION 1/2” BSP FEMALE.

PRESION EN KG/CM

PRESSURE IN KG/CM

PRESSION EN KG/CM

LITROS/HORA PULVERIZADOS
LITERS/HOUR SPRAYED
LITRES/HEURE PULVERISES

RADIO DE ALCANCE EN METROS
OPERATING RANGE IN METERS
RAYON DE PORTEE EN METRES

-RECOMENDAMOS COMO PRESIONES OPTIMAS LAS INFERIORES A LA RAYA - WE RECOMMEND AS OPTIMUM WORKING PRESSURES THOSE UNDER THE LINE
- NOUS RECOMMANDONS COMME PRESSIONS OPTIMALES CELLES INFERIEURES A LA LIGNE

SOMLO 2

SOMLO 4

SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

160081--- Codo Giratorio 1” BSP hembra.  Swivel elbow 1” BSP connection female.  Coude tournant 1“ BSP femelle.    160080--- Codo Giratorio 3/4” BSP hembra. Swivel elbow 3/4” BSP connection female.  Coude tournant 3/4“ BSP femelle.

300002 --- Con aspersor SOMLO 22 S.
    With SOMLO 22 S sprayer.
    Avec asperseur SOMLO 22 S.

300001 --- Con aspersor SOMLO 21 S.
    With SOMLO 20 S sprayer.
    Avec asperseur SOMLO 21 S.
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RENDIMIENTOS CON 1 BOQUILLA
SPRAYING EFFICIENCY WITH 1 NOZZLE

RENDEMENTS AVEC 1 BUSE

3,57 mm
9/64”

3,96 mm
5/32”

1,40
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
1,40
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50

570
640
700
760
815
860
915915
690
775
850
930
990
1060
11201120

11
11
12
12
12
12
1212
11
12
12
12
12
12
1313

4,36 mm
11/64”

4,76 mm
3/16”

1,40
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50
1,40
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,503,50

840
945
1035
1125
1200
1280
13501350
980
1100
1220
1320
1420
1510
15901590

11
12
12
12
13
13
1313
11
12
12
12
13
13
1313



- FABRICADO EN LATON.
- FIJACION AL TERRENO.
- CONEXION 1/2” BSP HEMBRA.
- CONEXION PARA MANGUERA 15/20.

- MADE OF BRASS.
- FIXING TO THE GROUND.
- 1/2” BSP CONNECTION FEMALE.
- WATERING HOSE CONNECTION 15/20.

- FABRIQUE EN LAITON.
- FIXATION SUR LE TERRAIN.
- CONNEXION 1/2” BSP FEMELLE.
- CONNEXION A MANCHE 15/20.

- FABRICADO EN LATON.
- CONEXION EXTERIOR 3/4” ó 1” BSP.
- CONEXION INTERIOR 1/2” ó 3/4” BSP.

- MADE OF BRASS.
- 3/4” o 1” BSP CONNECTION OUTSIDE.
- 1/2” o 3/4” BSP CONNECTION INSIDE.

- FABRIQUE EN LAITON.
- CONNEXION EXTERIEUR 3/4” o 1”.
- CONNEXION INTERIEUR 1/2 o 3/4”.

- HIDRANTE FABRICADO EN LATON.
- CONEXION 3/4” ó 1” BSP HEMBRA.

- MADE OF BRASS.
3/4” o 1” BSP CONNECTION FEMALE.

- FABRIQUE EN LAITON.
- CONNEXION 3/4” o 1” BSP FEMELLE.

SOMLO 7

SOMLO 9

SOMLO 8

SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

140040

160062 --- Interior 1/2” BSP, Exterior 3/4” BSP.  Inside 1/2” BSP, Outside 3/4” BSP. Interieur 1/2” BSP, Exterieur 1” BSP.  
160063 --- Interior 3/4” BSP, Exterior 1” BSP.  Inside 3/4” BSP, Outside 1” BSP.  Interieur 3/4” BSP, Exterieur 1” BSP. 

160070 --- 3/4” BSP hembra  3/4“ BSP female  3/4” BSP femelle.  
160099 --- 1” BSP hembra   1” BSP female   1” BSP femelle.
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- FABRICADO EN LATON.
- CONEXION 1/4” MACHO.
- CONEXION 1/8” MACHO.
- CONEXION 1/4” HEMBRA.

- MADE OF BRASS.
- 1/4” CONNECTION MALE.
- 1/8” CONNECTION MALE.
- 1/4” CONNECTION FEMALE.

- FABRIQUE EN LAITON.
- CONNEXION 1/4” MALE.
- CONNEXION 1/8” MALE.
- CONNEXION 1/4” FEMELLE.

- TUBERIA DE ALUMINIO.
- TUBERIA DE ACERO.
- TUBERIA DE POLIETILENO.
- ASPERSORES AGRÍCOLAS EN LATON, BRONCE Y PLASTICO.
- ASPERSORES DE JARDIN.
- COBERTURA TOTAL DE ALUMINIO.
- - COBERTURA TOTAL DE POLIETILENO.
- RIEGO POR GOTEO.
- GOTEROS INTEGRADOS NO AUTOCOMPENSANTES.
- GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSANTES.
- CENTROS PIVOT Y SISTEMAS LATERALES.

- ALUMINIUM PIPES.
- STEEL PIPES.
- PE-PIPES.
- BRASS, BRONCE AND PLASTIC SPRINKLERS.
- GARDEN SPRINKLERS.
- HALF-PERMANENT ALUMINIUM SYSTEMS.
- HALF-PER- HALF-PERMANENT PE-SYSTEMS.
- DRIP IRRIGATION EQUIPMENT.
- INTEGRATED NON-COMPENSATING DRIPPERS.
- INTEGRATED SELF-COMPENSATING DRIPPERS.
- CENTER PIVOTS AND LATERAL MOVE.

- TUBES ALUMINIUM.
- TUBES ACIER.
- TUBES POLYETHYLENE.
- ARROSEURS AGRICOLES LAITON, BRONZE
ET PLASTIQUE.
- ARROSEURS DE JARDIN.
- - COUVERTURE INTEGRALE ALUMINIUM.
- COUVERTURE INTEGRALE POLYETHYLENE.
- ARROSAGE PAR GOUTTE A GOUTTE.
- GOUTTEURS INTEGRES TURBULENTS.
- GOUTTEURS INTEGRES AUTOREGULANTS.
- PIVOT ET RAMPES.

SOMLO 12

DESCUBRE MÁS EN

SERIE AGRÍCOLA - AGRICULTURAL SERIES - SERIE AGRICOLE

300099
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Ctra. Nacional IV, Km 31,700
Ciempozuelos 28350 - Madrid (SPAIN)

Tel. +34 918 019 988
Export@grupochamartin.com

Comercialciempozuelos@grupochamartin.com
WWW.GRUPOCHAMARTIN.COM


