
INNOVACIÓN
RESISTENCIA
EFICIENCIA 

FACIL DE INSTALAR

NGR

CINTA DE RIEGO POR GOTEO
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Línea de goteo
cilíndrica

Ventajas
+ Las resinas de alta calidad y la verdadera
fabricación en 1 pieza garantizan la máxima
resistencia a la tracción para operaciones
de alta presión, lavado y fiabilidad en las
condiciones más extremas.

+ Líder en la industria, NGR ofrece una
uniformidad de emisiones más consistente.

+ Espaciamientos estándar y a solicitud del
cliente están disponibles desde 15 cm hasta
200 cm.

+ Las aplicaciones ideales incluyen cultivos de
líneas enterradas, algodón, alfalfa, así como
huertos, viñedos y viveros (especialmente
introducidos para campos de hasta 3% de
inclinación).



Características técnicas

Diámetro
(ø)

16 mm

20 mm

Espesor
de pared
0,95 mm

1,10 mm

Diámetro
Interior (DI)
13,70 mm

17,50 mm

Diámetro
exterior (DE)

15,60 mm

19,70 mm

Longitud de 
la bobina

400 m

300 m

Presión máx. de
funcionamiento

4,50 bar

4,50 bar

Filtración 
requerida (malla)

120*

120*

* La filtración por medio de discos o arena es
necesaria cuando hay contaminantes orgánicos
presentes.

DATOS TÉCNICOS

Ratio Caudal
(LPH) a 1bar

 

1,10

2,00

4,00

Amplitud del
laberinto (mm)

 

0,80

1,00

1,10

Profundidad del
laberinto (mm)

 

0,80

0,90

1,30

Constante
(K)* atm

 

1,10

2,00

4,00

Exponente 
 (x)

 

0,55

0,53

0,50

Coeficiente de
Variación (CV)

 

0,03

0,03

0,03

Factor de 
Fricción (Kd)

 

0,30

0,30

0,30

NGR 16 mm

Nuevo GR 16 mm · 1,10 LPH
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Nuevo GR 16 mm · 2,00 LPH
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LONGITUD LATERAL vs PÉRDIDA DE CARGA
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Características técnicas

Nuevo GR 16 mm · 4,00 LPH
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DATOS TÉCNICOS

LONGITUD LATERAL vs PÉRDIDA DE CARGA

NGR 20 mm

Ratio Caudal
(LPH) a 1bar

 

2,20

3,50

Amplitud del
laberinto (mm)

 

0,95

1,06

Profundidad del
laberinto (mm)

 

1,05

1,36

Constante
(K)* atm

 

2,20

3,50

Exponente 
 (x)

0,51

0,49

Coeficient de
Variación (CV)

 

0,03

0,03

Factor de 
Fricción (Kd)

 

0,15

0,15
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NUEVAS CURVAS GR



Recomendada 
para cultivos de:

*ACEITE DE OLIVA, AGUACATES, ARANDANOS,MANZANAS Y PERAS,RIEGO ENTERRADO,
VIÑEDOS,CEREZA,ALMENDRO.

NGR





www.grupochamartin.com

Grupo  Chamartin, Chamsa

SEDE PRINCIPAL
Carretera Nacional IV, Km 31,700
Ciempozuelos 28350, Madrid, España
+34 918 019 988/ +34 918 952 048
comercialciempozuelos@grupochamartin.com
Francisco Plasencia

EXTREMADURA
+34 630 972 590
ismaelrangel@grupochamartin.com
Ismael Rangel 

MURCIA
+34 629 23 95 68
carlosp@grupochamartin.com
Carlos Peña

SEVILLA
Ctra. N-IV KM. 552,6. 41700
Dos Hermanas, Sevilla 41015, España
+34 954 903 736/ +34 954 908 069
ismaelrangel@grupochamartin.com
Ismael Rangel 

ZARAGOZA/ POLÍGONO CENTROVIA
C/ Los Angeles 44, 50196
La Muela, Zaragoza, España
+34 976 144 778/ +34 976 144 779
jesusalbero@grupochamartin.com
Jesus Hernández

EXPORTACIÓN
Calle Ruiz Alarcón 27
28014 Madrid, España
+34 914 202 884/ +34 914 200 401
info@grupochamartin.com


