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Grupo Chamsa Con más de 50 años de actividad en el

mercado nacional e internacional, Grupo Chamsa ha

progresado espectacularmente hasta convertirse en una

de las organizaciones de referencia más importantes del

sector. Una empresa que apuesta por la calidad, el

servicio y la inversión tecnológica, integrados en un

proceso de mejora continua, para lograr la completa

satisfacción de todos nuestros clientes. La compañía

está especializada y enfocada al mercado de agricultura.

Ofrece un servicio integral, basado en la solidez de un

grupo empresarial de reconocido prestigio y que

proporciona toda la experiencia y calidad cuya

fabricación está sometida a los controles de la ISO 9001

que generan la confianza que desde siempre ha

ofrecido Grupo Chamsa.

LA
EMPRESA



INNOVACIÓN
RESISTENCIA
EFICIENCIA 

FACIL DE INSTALAR

PATHFINDER
PRO

PATHFINDER
PRO

CINTA DE RIEGO POR GOTEO
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Las Cintas
prefectas

para tu
Cultivo

Ventajas

+Gotero plano asimétrico y no compensable.
+Económicamente viables al optimizar el diseño.
+Características de caudales superiores. +Excelente
ratio coste-rendimiento.
+Fabricación sin soldaduras para una mayor
resistencia. 
+Emisores con gran uniformidad de flujo .
+Doble filtración del agua a través de sus 110 puntos
correctamente posicionados.
+Micro abertura que elimina taponamientos y evita
que entren las raíces.
+El diseño del laberinto que provoca una gran
turbulencia de última generación.
+Disponible en un amplio rango de espesores,
distancia entre emisores y caudales.
+Doble línea de color para mejor reconocimiento y
señalización de los emisores.
+Gran resistencia a la tensión y agrietamiento.
+Material resistente a la abrasión, reduce los daños
provocados por el terreno.
+Gracias a su versatilidad y exactitud tiene una fácil
instalación reduciendo los tiempos de trabajo.
+La fabricación y los controles de calidad están según
la norma DIN EN ISO 9261:2011.
+Fabricada por proceso de extrusión otorgando una
resistencia superior, haciendo de este producto aun
más duradero, siendo resistente a la abrasión
mecánica por ejemplo.

Características

+ Diseño de un laberinto continúo que proporciona una gran resistencia al
taponamiento por lo que se tiene un uso más racional del agua. El diseño
especial de la cinta con un laberinto constante da lugar a un mayor
rendimiento y uniformidad de los emisores.



Inclinación del terreno +/- 5%, uniformidad del 85%, presión de 0.7bar, DI 16mm. 
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Desnivel

PROPRO

LONGITUD DE APLICACIÓN DE LA CINTA
PATHFINDER PRO/XPRO (en metros)

Máxima filtración
del agua de
manera 
continua a través
de sus 160 puntos
de entrada.

A diferencia de su
antecesora contiene un
laberinto mucho más
avanzado pensado
especialmente para aguas
donde las cintas sufren
más riesgo de obstrucción.

Filtración

Dependiendo de la uniformidad del terreno con una presión constante de 0.7bar y para tuberías de DN16.

Caudal del
Emisor

90%

85%

90%

85%

90%

85%
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En estos tiempos donde la conservación del agua y los recursos son una
pieza clave, el riego por goteo tiene un gran valor. La instalación es más
barata que los sistemas tradicionales y usa mucha menos agua.

Rango de productos:
•Pared ligera: Aptos para cultivos cortos y suelos arenosos y sin rocas.
•Pared media: Son en general para condiciones medias y cultivos de larga
cosecha.
•Pared gran espesor: Están diseñados para suelos rocosos y donde los insectos
puedan dañarlos. Son aptos para más de una campaña.
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Uso y selección

Longitud de la línea de riego
según la distancia entre emisores

4010 15 20 25 30 35 45

Laberinto

Uniformidad 10cm 15cm 20cm 30cm 40cm



La tabla muestra los diferentes espesores y espaciado de
emisores. Existe la posibilidad de fabricar esta cinta con
algún requerimiento especial. 
La Pathfinder XPRO está disponible en espaciado 20 cm
1 litro.

RANGO DE PRODUCCIÓN

Diámetro
Interior (DI)

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm






6mil [150mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

6mil [150mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]

8mil [200mic]






10cm

15cm

20cm

30cm

10cm

15cm

20cm

30cm

10cm

15cm

20cm

30cm

10cm

15cm

20cm

30cm

10cm

15cm

20cm

30cm

10cm

15cm

20cm

30cm








0,6l/h

0,6l/h

0,6l/h

0,6l/h

0,6l/h

0,6l/h

0,6l/h

0,6l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,0l/h

1,5l/h

1,5l/h

1,5l/h

1,5l/h

1,5l/h

1,5l/h

1,5l/h

1,5l/h








6l/h/m

4l/h/m

3l/h/m

2l/h/m

6l/h/m

4l/h/m

3l/h/m

2l/h/m

10l/h/m

6,5l/h/m

5l/h/m

3,5l/h/m

10l/h/m

6,5l/h/m

5l/h/m

3,5l/h/m

15l/h/m

10l/h/m

7,5l/h/m

5l/h/m

15l/h/m

10l/h/m

7,5l/h/m

5l/h/m








3000m

3000m

3000m

3000m

2500m

2500m

2500m

2500m

3000m

3000m

3000m

3000m

2500m

2500m

2500m

2500m

3000m

3000m

3000m

3000m

2500m

2500m

2500m

2500m

Espesor
(mil/mic)

Distancia entre
emisores

Caudal L /
Emisor

Caudal L/
Metros

Longitud
rollo

CODIGO PRODUCTO

Pathfinder Pro 6 

Pathfinder Pro 6 

Pathfinder Pro 6 

Pathfinder Pro 6 

Pathfinder Pro 8 

Pathfinder Pro 8 

Pathfinder Pro 8 

Pathfinder Pro 8 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 10 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15 

Pathfinder Pro 15

16060610

16060615

16060620

16060630

16080610

16080615

16080620

16080630

16061010

16061015

16061020

16061030

16081010

16081015

16081020

16081030

16061510

16061515

16061520

16061530

16081510

16081515

16081520

16081530

DATOS TÉCNICOS

Diámetro (ø) Espesor de
pared 

6mil (150mic)

8mil (200mic)

10mil (250mic)

12mil (300mic)

Diámetro
interior (DI)

16,1mm

16,1mm

16,1mm

16,1mm

Diámetro
exterior (DE)

16,4mm

16,5mm

16,6mm

16,7mm

Presión de
trabajo

0.7bar

0.7bar

0.7bar

0.7bar

Presión máxima
y de lavado

0.9bar

1.0bar

1.4bar

2.0bar

Grado de
filtración mínimo

100mic / 150 mesh

100mic / 150 mesh

100mic / 150 mesh

100mic / 150 mesh

16mm

16mm

16mm

16mm



PATHFINDER
PRO

Recomendada 
para cultivos de:

PATHFINDER
PRO

*ALGODÓN,CEBOLLAS,CAÑAMO,FRESAS,HOTALIZAS CAMPO ABIERTO INVERNADERO
,MAIZ, PATATAS, RIEGO ENTERRADO,TOMATE,PIMIENTO,BROCOLI.



FILTRACIÓN
ANTI-OBSTRUCCIÓN

GOTERO MINI
 COSTE/RENDIMIENTO

CINTA DE RIEGO CON GOTERO PLANO
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La mejor
resistencia

a la
obstrucción

+Espesor de pared: 5 - 15mil (0.12-0.38 mm).
+Diámetros del tubo 16 y 22mm.
+Caudales: 0,6 l/h, 0,68l/h, 1l/h, 1,3 l/h, 1,6 l/h

+Cv <2%.
+Presión de trabajo: 1 Bar.
+Filtración recomendada: 130/120
micron/mesh.

Especificaciones

Ventajas

+Gotero plano asimétrico y no compensable.
+Económicamente viables al optimizar el diseño.
+Características de caudales superiores.
+Excelente ratio coste-rendimiento.
+Excelente Resistencia al taponamiento, mayor
que la de otros goteros grandes.

Características



Caudal [L/h]

Paso de agua
[mm] Área de

filtración
[mm2]

Constante K Exponente X
Filtración

recomendada
Micron/Mesh

Ancho-
Profundidad-

Longitud

0.6 0.4*0.48*18 8 0.208 0.46 130/120

0.68 0.4*0.48 *18 8 0.236 0.46 130/120

1 0.5*0.60*18 8 0.347 0.46 130/120

1.3 0.5*0.65*18 8 0.451 0.46 130/120

Caudal vs Presión

Presión

[m] 4 5 7.5 10 12.5

[8 PSI]   5.8   7.3   10.9   14.5   18.1

Caudal
[L/h]/[gph]

0.60
0.39 0.44 0.53 0.60 0.66

0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

0.68
0.45 0.49 0.60 0.68 0.75

0.12 0.13 0.16 0.18 0.20

1.00
0.66 0.73 0.88 1.00 1.11

0.17 0.19 0.23 0.26 0.29

1.30
0.85 0.95 1.14 1.30 1.44

0.23 0.25 0.30 0.34 0.38

Excelente
ratio coste-

rendimiento

Características técnicas

Caudal vs Presión

C
au

d
al

 [L
/h

]

Presión [m]



DI16 mm, 0,60/0,68 l/h, presión de entrada 1,0 bar

Distancia del gotero [m]

Lo
ng

it
ud

 la
te

ra
l [

m
]

Características técnicas

0,60 l/h, DIØ16,0 mm, presión de entrada de 1,0 bar/14,5 PSI a diferentes distancias de goteo [m] - 10 % de variación de caudal, KD 0,1

Caudal
Nominal  

  Desnivel

  [%]

  0.1   0.15   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8

 [m]  [paso]   [m]   [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]

  0.60
  L/h

  2%   82   268   87   285   90   296   101   333   112   369   118   387   120   394   122   401   125   408

  1%   86   282   101   330   116   380   143   470   163   535   180   589   190   622   198   651   207   680

  0   90   295   122   400   149   488   196   643   240   788   278   911   314   1030   347   1139   380   1247

 -1%   95   313   135   441   175   575   246   806   309   1012   377   1236   441   1446   505   1655   568   1861

 -2%   99   323   154   504   204   669   298   976   391   1283   165   542   149   488   143   470   139   455

0,68 l/h, DIØ16,0 mm, presión de entrada de 1,0 bar/14,5 PSI a diferentes distancias de goteo [m] - 10 % de variación de caudal, KD 0,1

Caudal
Nominal  

Desnivel

  [%]

  0.1   0.15   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8

 [m]  [paso]   [m]   [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]

  0.68
  L/h

  2%   73   239   77   251   79   258   89   293   93   306   97   317   98   320   99   324   100   327

  1%   77   254   91   300   105   344   127   417   143   468   155   510   164   537   171   561   175   575

  0   79   258   112   368   138   451   184   602   224   733   259   850   294   964   326   1067   352   1153

 -1%   80   261   122   401   169   554   238   781   306   1002   374   1226   438   1436   504   1652   567   1859

 -2%   87   284   137   450   200   654   296   971   125   410   116   379   110   361   107   351   106   348



01,00 l/h, DIØ16,0 mm, presión de entrada de 1,0 bar/14,5 PSI a diferentes distancias de goteo [m] - 10 % de variación de caudal, KD 0,1

Caudal
Nominal  

Desnivel

  [%]

  0.1   0.15   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8

 [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]

  1.0 L/h

  2%   63   207   70   230   73   239   85   279   93   305   98   321   101   331   104   341   105   344

  1%   67   220   81   266   90   295   112   367   128   420   142   466   152   498   161   528   168   551

  0   68   223   89   292   108   354   144   472   176   577   205   672   231   757   256   839   279   915

 -1%   69   226   97   318   124   407   173   567   219   718   264   866   308   1010   351   1151   394   1292

 -2%   75   246   109   357   142   466   205   672   268   879   333   1092   128   420   119   390   114   374

DI16 mm, 1,00/ l/h, presión de entrada 1,0 bar

Distancia del gotero [m]

Lo
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l [

m
]

1,3 l/h, DIØ16,0 mm, presión de entrada de 1,0 bar/14,5 PSI a diferentes distancias de goteo [m] - 10 % de variación de caudal, KD 0,1

Caudal
Nominal  

Desnivel

  [%]

  0.1   0.15   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8

 [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]  [m]  [paso]

  1,3 L/h

  2%   58   190   65   213   69   226   81   266   89   292   94   308   98   321   101   331   102   334

  1%   61   200   74   243   83   272   104   341   119   390   133   436   143   469   152   498   159   521

  0   62   203   81   266   98   321   130   426   159   521   185   607   209   685   232   761   253   830

 -1%   63   207   87   285   111   364   154   505   195   639   234   767   273   895   311   1020   348   1141

 -2%   64   210   93   305   126   413   181   593   236   774   291   954   185   607   197   646   128   420

DI16 mm, 1,00/ l/h, presión de entrada 1,0 bar

Distancia del gotero [m]

Lo
ng
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ud

 la
te

ra
l [

m
]



DRIP

ULTRARecomendada 
para cultivos de:

*TOMATE, ALGODÓN, ARANDANOS, CEBOLLAS, CAÑAMO, FRESAS, MAÍZ, MANZANAS Y PERAS,PATATAS, HORTALIZAS
DE CAMPO ABIERTO, INVERNADERO,PIMIENTO.



PRECISÓN
FIABILIDAD
DURADERO

FACIL DE USAR

TITAN PC

GOTERO PLANO
AUTOCOMPENSANTE
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Gotero
Avanzado a

prueba de las
Aguas más

Dificíles

1) Sistema "D" (Drenante); asegura un caudal constante con presión
de trabajo variable (0,55-3,50 bar), la cual depende del espesor de la
tubería. Al finalizar el riego, se drena rápidamente.

2) Sistema "AS" (Anti-Succión); ideal para instalación subterránea.
Minimiza el efecto de succión, previniendo la entrada de impurezas
del exterior. El ratio del flujo nominal dentro de la tubería comienza a
0.5 bares de presión. El gotero se cierra si la presión de la tubería es
negativa, evitando obstrucciones.

3) Sistema "ND" (No Drenante); la tubería de riego permanece llena
de agua cuando el proceso de irrigación está parado, asegurando un
riego uniforme e inmediato en todas las lineas de goteo, eliminando
el efecto de drenaje y llenado repetitivo.

Ventajas
+TITAN PC es un gotero plano autocompensante desarrollado con
tecnología punta y
soldado con un sistema láser de alta precisión. Consta de tres
partes; el Cuerpo con el laberinto, la Membrana de Silicona y el Filtro
anti-obstrucción.

+Es ideal para una amplia gama de espesores (12-48 mil)
y espaciado de emisores constante o alterno.
Se conecta a cualquier tipo de manguera por encima de 13,5 mm.
Excelente coeficiente de variación (CV), clase A.
Gracias al diseño ultraplano de TITAN PC,
Se reducen las pérdidas de agua por fricción.

+ Se adapta a un amplio espectro de espesores de manguera (12-
48 mil).
+ De poca estatura, lo que hace que la resistencia al
el paso del agua es mínimo, lo que permite cubrir una mayor
longitudes.
+ El laberinto exterior permite una mayor flexibilidad cuando
definir el caudal en función del valor nominal,
dependiendo de los materiales y la producción parámetros.

TITAN PC se trata de una línea de goteo de ultima generación, dotado
principalmente de tres sistemas que garantizan su funcionalidad a

largo plazo con desniveles y sub-irrigación: 



Un TITAN al
servicio de la

agricultura

DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES DE DISEÑO

• Se debe analizar el agua de riego para determinar su calidad,
tipo y tamaño de partícula para diseñar correctamente el sistema de
filtración.
• Los elementos precisos estarán disponibles para controlar y
Mida la presión de funcionamiento del sistema. Reducir
válvulas, reductores de presión, manómetros ...]
• En instalaciones enterradas es muy importante disponer de aspiración
tazas para eliminar la entrada de partículas cuando el riego es
finalizado.
• Se limpiarán las tuberías principal, secundaria y terciaria, como
así como los tubos laterales. El sistema estará diseñado para
Facilitar esta tarea disponiendo los mecanismos necesarios.
y accesorios en las cañerías.

• Las bobinas estarán protegidas de la humedad y la luz solar. Ellos
estarán mantenidos a cubierto hasta que se utilicen.
• No ponga demasiada tensión en la cinta durante la instalación. Evitar
frotar con partes afiladas o abrasivas.
• La cinta se instalará con la salida de agua
hacia arriba.

• Se debe tener cuidado de llenar la zanja
para evitar aplastamientos u otros
daños a las tuberías de conexión.

Rango de presión: 0.5- 3.5 bar
Presión de aprertura: 0.40 bar
Presión de cerrado:  0.25 bar

CAUDAL NOMINAL

CAUDAL 

EXPONENTE (0)

COEFICIENTE DE VARIACION CV (%)

PRESIÓN MÁX. PERMITIDA (Bar/PSI)

PRESIÓN MÍN. PERMITIDA (Bar/PSI)

1.1/0.29

1.1

0.01

3.57

3.5/50.80

05/8.0

1.50/0.40

1.5

0.013

3.57

3.5/50.80

05/8.0

2.30/0.63

2.3

0.03

3.59

3.5/50.80

05/8.0

3.8/1.00

3.8

0.013

3.74

3.5/50.80

05/8.0



TITAN PCRecomendada 
para cultivos de:

*ACEITE DE OLIVA, AGUACATES, ARANDANOS,MANZANAS Y PERAS,RIEGO ENTERRADO, VIÑEDOS, CAÑA DE
AZÚCAR ,ALMENDRO. CACAO, CAFÉ, INVERNADEROS.



INNOVACIÓN
RESISTENCIA
EFICIENCIA 

FACIL DE INSTALAR

NGR

CINTA DE RIEGO POR GOTEO
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Línea de goteo
cilíndrica

Ventajas
+ Las resinas de alta calidad y la verdadera
fabricación en 1 pieza garantizan la máxima
resistencia a la tracción para operaciones
de alta presión, lavado y fiabilidad en las
condiciones más extremas.

+ Líder en la industria, NGR ofrece una
uniformidad de emisiones más consistente.

+ Espaciamientos estándar y a solicitud del
cliente están disponibles desde 15 cm hasta
200 cm.

+ Las aplicaciones ideales incluyen cultivos de
líneas enterradas, algodón, alfalfa, así como
huertos, viñedos y viveros (especialmente
introducidos para campos de hasta 3% de
inclinación).



Características técnicas

Diámetro
(ø)

16 mm

20 mm

Espesor
de pared
0,95 mm

1,10 mm

Diámetro
Interior (DI)
13,70 mm

17,50 mm

Diámetro
exterior (DE)

15,60 mm

19,70 mm

Longitud de

la bobina

400 m

300 m

Presión máx. de
funcionamiento

4,50 bar

4,50 bar

Filtración

requerida (malla)

120*

120*

* La filtración por medio de discos o arena es
necesaria cuando hay contaminantes orgánicos
presentes.

DATOS TÉCNICOS

Ratio Caudal
(LPH) a 1bar




1,10

2,00

4,00

Amplitud del
laberinto (mm)




0,80

1,00

1,10

Profundidad del
laberinto (mm)




0,80

0,90

1,30

Constante
(K)* atm




1,10

2,00

4,00

Exponente

 (x)




0,55

0,53

0,50

Coeficiente de
Variación (CV)




0,03

0,03

0,03

Factor de

Fricción (Kd)




0,30

0,30

0,30

NGR 16 mm

Nuevo GR 16 mm · 1,10 LPH
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LONGITUD LATERAL vs PÉRDIDA DE CARGA
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Características técnicas

Nuevo GR 16 mm · 4,00 LPH
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DATOS TÉCNICOS

LONGITUD LATERAL vs PÉRDIDA DE CARGA

NGR 20 mm

Ratio Caudal
(LPH) a 1bar




2,20

3,50

Amplitud del
laberinto (mm)




0,95

1,06

Profundidad del
laberinto (mm)




1,05

1,36

Constante
(K)* atm




2,20

3,50

Exponente

 (x)

0,51

0,49

Coeficient de
Variación (CV)




0,03

0,03

Factor de

Fricción (Kd)




0,15

0,15

Longitud de la línea de riego (m)
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NUEVAS CURVAS GR



Recomendada 
para cultivos de:

*ACEITE DE OLIVA, AGUACATES, ARANDANOS,MANZANAS Y PERAS,RIEGO ENTERRADO,
VIÑEDOS,CEREZA,ALMENDRO.

NGR



INNOVACIÓN
RESISTENCIA
EFICIENCIA 

FACIL DE INSTALAR

CINTA DE RIEGO POR GOTEO
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PC2

DRIP



Línea de
 goteo

cilíndrica

Ventajas
Goteros auto compensantes con laberinto de flujo turbulento
de alta velocidad para evitar decantación de sedimentos,
doble entrada de agua y el rango mas amplio de 
compensación en la industria (0'5-4'5 bar) que ofrecen un
incomparable desempeño .

Doble mecanismo de auto lavado en cada inicio de
operaciones, asegurando un bajo  mantenimiento
diario y anual . 

+ Las aplicaciones ideales incluyen cultivos de
líneas enterradas, algodón, alfalfa, así como
huertos, viñedos y viveros (especialmente
introducidos para campos de hasta 3% de
inclinación).

Emisores de alto flujo turbulento con doble
entrada y el mayor rango de presion de
compensación (6-65 psi) en la industria,
entregando un desempeño óptimo. 

Mecanismo de Auto-Lavado
dual en cada operación de
inicio, otorgando bajo
mantenimiento diario y
anual

Membrana PC.2 para para
compensación de presión



Tamaño 
Tubo (mm)



16

20

Espesor
Pared (mm)



1.05

1,2

Presión de
Servicio Max (bar)




5,00

5,00

ID(mm)

13,70

17,50
15,80
19,90

Longitud 
Bovina (m)

400

300

Filtración
Requerida

(malla)

120/150

120/150

OD(mm)




Ratio Caudal
(LPH) a 1 bar




Amplitud
Caudal (mm)






Profundidad 
 Caudal (mm)




Filtración
Requerida

(malla)





Coeficiente de
Variación (CV)

Exponente
 (x)

15,80
19,90

Constante
(K) *atm

16
20

1.05
1,2

13,70
17,50

400
300

5,00
5,00

120/150
120/150

Ratio Caudal
(LPH) a 1 bar




Amplitud
Caudal (mm)






Profundidad 
 Caudal (mm)




Filtración
Requerida

(malla)





Coeficiente de
Variación (CV)

Exponente
 (x)

15,80
19,90

Constante
(K) *atm

16
20

1.05
1,2

13,70
17,50

400
300

5,00
5,00

120/150
120/150

Especificaciones Técnicas PC2

Especificaciones Caudal PC

PC2 16mm

PC2 22mm

Especificaciones Técnicas Pc2

Goteros autocompensantes con laberinto de flujo turbulento de alta
velocidad para evitar decantación de sedimentos, doble entrada de
agua y el rango mas amplio de compensación en la industria ( 0'5-4'5
bar) que ofrecen un incomparable desempeño . 
Doble mecanismo de auto lavado en cada inicio de operaciones,
asegurando un bajo  mantenimiento diario y anual . 
Aun con cambios muy severos de topografía la membrana de
compensación de la tubería PC2, asegura una uniformidad máxima en
la distribución del agua . 
Espaciamientos estándar y a solicitud del cliente están disponibles
desde 20cm hasta 300cm . 
Ideal para aplicaciones en cultivos leñosos, hortalizas,  cultivos de
cama, algodón, etc. con terrenos ondulados.



Recomendada 
para cultivos de:

*ACEITE DE OLIVA, AGUACATES, ARANDANOS,MANZANAS Y PERAS,RIEGO ENTERRADO,
VIÑEDOS,CEREZA,ALMENDRO.

PC2

DRIP
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