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IRRIGATION MANUFACTURER
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Filtre de protection exclusive r_.-'-_'ﬁ‘_.'_

) Avantages

g laa meilleure résistance Goutteur de taille Mini = Solution économique au
ouchage

74 De 6 mil & 15 milUniformité CV< 2%
73 Débit: 0,6 1/h, 0,68 I/h, 1 1/h, 1,3 I/h, 1,6 |/h

Grupo Chamartin S.A ( CHAMSA), une Société fabricant leader dans le
systeme d’irrigation goutte a goutte, reconnu mondialement

+34 91 420 28 84 - jcolino@grupochamartin.com

www.grupochamartin.com




Dans cette information technique, CHAMSA veut communiquer
des caractéristiques, fonctions et avantages de notre nouveau

® Applications

+Légumes.
+ Fleurs.
+Canne a sucre et des autres cultures de biocombustibles.

@ Caractéristiques

+Goutteur plat asymétrique et non compensable.
+Economique pour un design optimisé.
+Caractéristiques de débit supérieur.

+Excellent ratio colt-performance.

+Excellent résistance au buchage, supérieur que des
autres goutteurs grands.

Spécifications

+Epaisseur de paroi: 5 - 25mil (0.15-0.63
mm). +Diameétre du tube @12 to @27mm.
+Débits: 0,6 |/h, 0,68 I/h, 1 I/h, 1,3 /h, 1,6 I/h
+Cv <2%.

+Pression: 0.4-2.5 Bar.

+Filtration recommandé: 130/120 micron/
mesh.

@® Information technique

fliraton. R Co=hcent

Passage de leau [mm]
Largeur-Profondeur

0.5*0.60*18

0.5%0.65*18

1.0 L/h, ID@16.0mm, 1.0 Bar Pression a l’entrée, différentes distance

de golteur [m] - 10% variation de débit , KD 0.1
oebIt | panivels [96]
128| 142|152
176| 205|231
219|264 308
268| 333|128

109| 142| 205

1.35 L/h, ID@16.0mm, 1.0 Bar Pression a 'entrée, différentes distancg

de golteur [m] - 10% variation de débit , KD 0.1
Débit

Al Dénivelé [%]

1.35L/h

-Grand area de filtration.
-Entrée étroite.

Filtration |
recommand
en Mesh

130/120
130/120

279
394
114

goutteur plat, ULTRA.

@ Lameilleure résistance au buchage

-Le grand rendement au buchage est due a:

+ Filtre protecteur unique

+Design modern du labyrinthe
- Haut turbulence d’eau a bas pression.
-Canales d’eau large.
- Exposant de débit trées bas 0.46.

+Barriére de protection contre le sable

16mm, 1,0 L/hr, inlet pressure 1.0 Bar
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Diamétre Epaisseur

= . Distance entre

PRODUIT Int{%rll}e)ur m::,i:) -
ULTRA . 16mm | 8mil . 15cm | 16L/H | 2600m
ULTRA . 16mm | 8mil | 20cm | 16L/H | 2700m
ULTRA | 16 mm . 15mil | 20cm | 1L/H 2700m
ULTRA 1 16mm | 15mil__ | 20cm | 1L/H | 1000m
ULTRA | _16mm | 15mil__ | 25cm | 1L/H 1000m
ULTRA T 15mil 30cm 1L/H 1000m
ULTRA | 16mm . 15mil__ . 20cm | 13 U/H T q000m
UTRA | 1gmm | 15mil | 25cm | 13 L/H F° 1000m
ULTRA | 16 mm . 15mil | 30cm | 13 L/H | 1000m
ULTRA . 1®mm___ | 15mil__| 20cm | 16 L/H . 1000m
ULTRA | 16 mm | 15mil | 25cm | 1,6 L/H 1000m
ULTRA 16 mm 15mil | 30cm 16 L/H I 1000m

BUREAU D'EXPORTATION
CHAMSA Ruiz de Alarcén, 27 - 1° Izda
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