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Resistente

Gran resistencia al
taponamiento.

Rendimiento superior

El diseno especial de la cinta con el laberinto
continuo da lugar a unos rendimientos y
uniformidades superiores.

Facil instalacion
Su gran versatilidad reduce los tiempos
de instalacion.

Superfiltracion

La version "XPro" incluye un laberinto
avanzado, disenado para las aguas mas
dificiles.



CHAMSA - PATHFINDER PRO/XPRO

. Disefio de un laberinto continlo que proporciona una gran resistencia al taponamiento por lo que se tiene un
uso mas racional del agua. El disefio especial de la cinta con un laberinto constante da lugar a un mayor
rendimiento y uniformidad de los emisores.

e Fabricacion sin soldaduras para una mayor
resistencia.
¢ Emisores con gran uniformidad de flujo .

e Doble filtracién del agua a través de sus 36/160
puntos correctamente posicionados.

e Micro abertura que elimina taponamientos y evita
que entren las raices.

¢ El disefio del laberinto que provoca una gran
turbulencia de ultima generacion.

¢ Disponible en un amplio rango de espesores,
distancia entre emisores y caudales.

* Doble linea de color para mejor reconocimiento y
sefializacion de los emisores.

¢ Gran resistencia a la tension y agrietamiento.

o Material resistente a la abrasién, reduce los dafios
provocados por el terreno.

¢ Gracias a su versatilidad y exactitud tiene una facil
instalacion reduciendo los tiempos de trabajo.

e Lafabricaciény los controles de calidad estan segun
la norma DIN EN ISO 9261:2011.

e Fabricada por proceso de extrusion otorgando una
resistencia superior, haciendo de este producto aun mas 98

duradero, siendo resistente a la abrasion mecanica por ejemplo.

DATOS TECNICOS

UNIFORMIDAD
GARANTIZADA

Didmetro Diametro Presion Presién maxima Grado de

Diametro (@) |Espesor de pared interior (DI) exterior (DE) de trabajo y de lavado filtracién minimo

16mm émil (150mic) | 16Tmm |  164mm |  07bar |  09bar | 100mic/ 150 mesh
16mm 8mil (200mic) | 161mm |  165mm | 0.7bar | 10bar | 100mic/ 150 mesh
16mm 10mil 250mic) | 161mm |  166mm |  O07bar | l4bar | 100mic/ 150 mesh
16mm 12mil BoOmic) | 161mm |  167mm |  07bar | 2 et | 100mic /150 mesh
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«Filtraciéon o Laberinto e Emisores
PATHFWEES Doble filtracion del agua Laberinto Ranura micro
: a través de sus 36 puntos constante de precisa.

correctamente disefiados. control del fluido .



« Filtraciéon

Maxima filtracion del
agua de manera

continua a través de sus
160 puntos de entrada.

PATHFINDER
PRO

PRIPFITTI
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eLaberinto
A diferencia

antecesora contiene un
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laberinto mucho mas
avanzado pensado

especialmen

aguas donde las cintas

te para

sufren mas riesgo de

obstruccion.

LONGITUD DE APLICACION DE LA CINTA PATHFINDER PRO/XPRO (en metros)

Caudal del

» Dependiendo de la uniformidad del terreno con una presién constante de 0.7bar y para tuberias de DN16.

A Uniformidad

e 90% 119m 153m 179m
' 85% 145m 187m 221m

o 90% 85m 107m 128m
' 85% 106m 136m 157m

L 90% 30m 39m 43m
: 85% | 64m | 81m | 98m
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En estos tiempos donde la conservacion del agua y los recursos son una pieza
clave, el riego por goteo tiene un gran valor La instalacion es mas
barata que los sistemas tradicionales y usa mucha menos agua.

Rango de productos:
« Pared ligera: Aptos para cultivos cortos y suelos arenosos y sin rocas.

» Pared media: Son en general para condiciones medias y cultivos de larga
cosecha.

« Pared gran espesor: Estan disefiados para suelos rocosos y donde los insectos
puedan dafarlos. Son aptos para méas de una campafa.

Longitud de la linea de riego segun la distancia entre emisores

Inclinacién del terreno +/- 5%, uniformidad del 85%, presion de 0.7bar, DI 16mm.

Longitud de los laterales, m
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RANGO DE PRODUCCION

o La tabla muestra los diferentes espesores y espaciado de emisores. Existe la posibilidad de fabricar esta cinta con
algun requerimiento especial.

CODIGO | PRODUCTO | DUmets, | CRERL DR ooty e Longiud
(EUSIGE)  Pathfinder Pro 6 16mm 6mil [150mic] 10cm 0,6l/h 6l/h/m 3000m
CIROEEY PathfinderPro6 | 16mm | 6mil[150mic]|  15cm | 06/h | 4yym | 3000m
BETIEL pathfinderPro6 | 16mm | 6mil[150mic]|  20em | o6/h | 3yhm | 3000m
TR PathfinderPro6 | 16mm | 6mil[150mic]|  30cm | o6/h | 2/m | 3000m
TIRIEY PathfinderPros | 16mm | 8mil[200mic]|  10cm | 1yh | 1oyh/m | 2500m
LIROERY pathfinderPros | 16mm | 8mil[200mic)|  15em | /h | 667/h/m | 2500m
TORIREY pathiinderPros | 16mm | 8mil[200mic)|  20cm | /h | Syym | 2500m
LIRIERE PathfinderPro8 | 16mm | 8mil[200mic]|  30cm | /h | 333V/h/m | 2500m
CIRBIRE Pathiinder Pro 10| 16mm  [10mil [250micl| ~ 10ecm | 15/h | 1Syhy/m | 1700m
GIREESH Pathiinder Pro 10| 16mm [ 10mil 50micl|  15em | 15/h | 10ybvm | 1700m
BIREIRY pathinder Pro 10| 16mm  [10mil (250mic)|  20em | 15/ | 75/b/m | 1700m
BIREIRY Pathfinder Pro 10| 16mm  [10mil [250mic]| ~ 30cm | 15/h | Syh/m | 1700m
BEBIRE PathfinderPro 12| 16mm  [12mil (300mic]|  10cm | o6/h | 6h/m | 1500m
EEAEE PathiinderPro 12| 16mm  |12mil 30omic)|  15cm | 06h | 4yhym | 1500m
ERARE Pathfinder Pro 12| 16mm  [12mil [300micl| ~ 20cm | o6/h | 3yhym | 1500m
(ERIRH PathfinderPro 12| 16mm  [12mil[300mic]|  30cm | 06 | 2/ym | 1500m
BIREIRE! PathiinderPro 15| 16mm  [15mil380mia|  10em | k| 10yh/m | 1200m
ERIERY PathfinderPro15|  16mm  [15mil(380mic]|  15em | 1/h | 667/bvm | 1200m
SERIRY PathfinderPro 15|  16mm  [15mil(380mic|  20cm | /h | sih/m | 1200m
GERLERE PathfinderPro 15| 16mm  [15mil[380mic]|  30cm | iVh | 333yh/m | 1200m

OFICINA DE EXPORTACION

Ruiz de Alarcon, 27 - 1° Izda
E-28014 Madrid - Spain
Tels. +34 91 369 07 51

3491420288
CHAMSA ;a;r +3j91 420%4 01

export@grupochamartin.com

www.grupochamartin.com
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