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Résistant

Crande résistence au bouchage.

Performance superieur

La conception spéciale de la gaine avec le
labyrinthe continue fournit des rendements et des
uniformités plus éleveés.

Facile a installer

Sa polyvalence réduit le temps d'installation.

SUPERFILTRATION

La version "XPro" comprend un labyrinthe avanceé,
concu pour les eaux les plus difficiles.
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@ Conception d'un labyrinthe continu qui fournit une haute résistance au bouchage il a donc une utilisation plus
rationnelle de l'eau. La conception spéciale de la gaine avec un labyrinthe constant conduit a des performances plus
élevées et 'uniformité des émetteurs.

* Fabrication sans soudure pour une grande fi abilité.
* Les émetteurs avec une grande uniformité du débit.
* Double fi Itration d’eau a travers ses 110 points
correctement positionné.

* Micro ouverture que élimine le colmatage et
empéché d’entrer les racines.

* Le design de labyrinthe turbulent aide a prévenir

le colmatage.

+ Disponible dans une large gamme d'épaisseurs,
distance entre les émetteurs et débits.

* Double ligne de couleur pour une meilleure
reconnaissance et signalisation des émetteurs.

* Haute résistance au stress et a la fissuration.

+ Matiére résistant a I'abrasion qui réduit les
dommages causés par le terrain.

* Merci a sa polyvalence et sa précision la installation
est plus facile et se réduit les temps de travail.

* Fabrication et contrdles de qualité sont conformes a
la norme DIN EN ISO 9261:2011.

INFORMATION TECHNIQUE

UNIFORMIT
E GARANTI

s Eppaiseur de i iy 2 4N Maxi Grado de
Didmeétre (o) BB Diametro Didmetro Presion Presion maxima | Sradode
paroi interior (DI) exterior (DE) detrabajo 'y de lavado filtracion minimo

16mm 6mil (150mic) 16,1mm 16,4mm 0.7bar 0.9bar - 100mic / 150 mesh
BB 8mil (200mic) 16,1mm 16,5mm 0.7bar | 1.0bar 100mic / 150 mesh
16mm 10mil (250mic) 16,1mm 16,6mm 0.7bar 1.4bar 100mic / 150 mesh
LT 12mil (300mic) 16,1mm 16,7mm 0.7bar 2.0bar 100mic / 150 mesh
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» Filtration » Labyrinthe « Emetteurs
Double filtration d’eau Labytinthe Micro-
: a travers ses 110 points constant ouverture.
correctement qui controle le
débit.

positionné.
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Filtration maximale de o000 PP pppd Contrairement a son

|'eau continue a travers

ses 160

prédécesseur, il
contient un labyrinthe
beaucoup plus avancé
congu spécialement

points d'entrée.

PATHFINDER e0o PR, PR, pour les eaux ou I‘es
PRO eoe coe eee bandes sont plus a
o 00 o 00 L N BN

450
400
350
300
250
200
150
100

50

risque d'obstruction.

LONGUEUR D'APPLICATION DU RUBAN PATHFINDER PRO/XPRO (en métres)

: En fonction de l'uniformité du terrain avec une pression constante de 0,7 bar et des tuyaux DN16

d'é%éel%'icteur Uniformité
179m
CEE gs% | 145m RE Coom | %m | 340m
90% 85m 107m 128m 162m 192m
WOk 85% | 106m | 136m | 157m | 200m | 238m
15 Uh 90% - 30m . 39m u 43m . 55m u 68m
85% | 64m | 81m | 98m | 128m | 153m

# Lutilisation et la sélection:

En ces temps ou la conservation de I'eau et de ses ressources est un élément clé,

Irrigation goutte a goutte a une grande valeur. L'installation est moins cher que les
systemes traditionnels et utilise beaucoup moins d’eau.

Gamme de produits

« Parois |égéres: Produit avec les parois |égeres sont des cultures courtes et les

terrains sablonneux sans pierres.

« Epaisseur moyenne: Avec une épaisseur moyenne, ils sont en général pour toutes les
conditions moyennes et des récoltes longues.

+ Grande épaisseur: Avec grande épaisseur pour terrains rocheux et ou les insectes
peuvent endommager et pour cultures de plus d'une campagne.

® Longeur de la ligne d’irrigation en function la distance entre émmeteurs

Déclivité du terrain +/- 5%, uniformité du 85%, pression de 0.7bar, DI 16mm.

Inclinat
'2'-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Espacement, mm 5%

Longueur des lignes, m

10 15 20 25 30 35 40 45

98% Uniformité garantie
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GCAMME DE PRODUITS

»Le tableau montre les différentes épaisseurs et espacements des émetteurs. Il est possible de fabriquer ce
ruban avec certaines exigences particulieres.
= Le Pathfinder XPRO est disponible en espacement de 20 cm 1 litre.

PRODUIT rﬁg?ﬁatlzﬁ 52;:50‘;'““ Distanceentre = DébitL/ | Debitl/ Long eur
(D) i) emmeteurs Emisor Met ros bob ine
Pathfinder Pro 6 16mm émil [150mic]  10cm 0,61/h 61/h/m 3000m
Pathfinder Pro 6 16mm 6mil [150mic]  15cm 0,61/h 4l/h/m 3000m
Pathfinder Pro 6 16mm “6mil [150mic] 20cm | 0,6l/h | 31/h/m | 3000m
Pathfinder Pro 6 16mm 6mil [150mic]  30cm 0,61/h Sl/h/m 3000m
Pathfinder Pro 8 16mm  8mil [200mic]. 10cm | 0,61/h | 61/h/m | 2500m
Pathfinder Pro 8 16mm 8mil [200mic]}  15cm 0,6l/h 41/h/m 2500m
Pathfinder Pro 8 16mm 8mil [200mic]  20cm 0,6/h 31/h/m 2500m
Pathfinder Pro 8/ 16mm | 8mil[200mic  30cm | 06/h | oyrm | 2500m
Pathfinder Pro 10 16mm 6mil [150mic] 10cm 1,0l/h 101/h/m 3000m
Pathfinder Pro 10] 16mm Temil [150mic]r 15cm | 1,0l/h | 6,51/h/m | 3000m
Pathfinder Pro 10 16mm 6mil [150mic] 20cm 1,01/h 51/h/m 3000m
Pathfinder Pro10 = 16mm | 6mil[150mic]  30cm . 1,0/h | 35/h/m |  3000m
Pathfinder Pro10 . 16 mm 8 mil [200mic]  10cm | 1,0/h . - 1000m
Pathfinder Pro 10/ 16mm | 8mil 200mic]  10cm | 1,0/h  1oyh/m  2500m
Pathfinder Pro10 . 16mm | 8mil [200mic]  15cm | 1,0/h | esy/h/m | 2500m
Pathfinder Pro 10 16mm 8mil [200mic] 20cm 1,0I/h - 2300m
Pathfinder Pro 10 16mm 8mil [200mic] 20cm 1,0l/h 5l/h/m 2500m
Pathfinder Pro 10, 16mm | 8mil [200mic]| 30cm | 1,0/h | 35/h/m | 2500m
Pathfinder Pro 15| 16mm 6mil [150mic] 10cm 1,51/h 151/h/m 3000m
Pathfinder Pro 15, 16mm | 6mil [150mic].  15cm | 1,5/h | 10i/h/m | 3000m
Pathfinder Pro 15| 16mm  6mil [150mic]  20cm = 1.5/h  75/h/m | 3000m
Pathfinder Pro 15 16mm 6mil [150mic] 30cm - 1,5I/h 51/h/m 3000m
Pathfinder Pro 15 | T6mm  8mil [200mic]  20cm DY ; T 2300m
_ Pathfinder Pro 15 | 16mm - 8mil [200mic]  10cm T 1,5/h " 15/h/m | 2500m \
VSRS pathfinder Pro 15 | 16mm  8mil [200mic]  15cm S 1,56 ) ©2300m
LSCEIRIEN Pathfinder Pro 15 | 16mm - 8mil [200mic]  15cm ~ Lsh T qoh/m - 2500m
EOISIEPION Pathfinder Pro 15 16mm 8mil [200mic] 20cm 1,51/h - 2300m
LOEIEPIOR pathfinder Pro 15 16mm 8mil [200mic]. _ 20cm 1,5l/h 7.51/h/m 2500m
Pathfinder Pro 15 - 16mm____ 8mil [200mic] __30cm __1oh . syb/m - 2500m

BUREAU D'EXPORTATION
CHAMSA Ruiz de Alarcén, 27 - 1° Izda

E-28014 Madrid - Spain

Tels. +34 91 369 07 51

+34 91 420 28 84
Fax. +34 91 420 04 01

www.grupochamartin.com export@grupochamartin.com



